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ISTRuZIOnI DI MOnTAGGIO
AVVERTEnZE 
Prima di montare il proiettore, leggere 
attentamente le presenti istruzioni per 
garantire un funzionamento corretto e si-
curo.
Le istruzioni sono fondamentali per il 
corretto uso e funzionamento dell’appa-
recchio; pertanto devono essere accurata-
mente conservate anche dopo l’installazio-
ne, per ogni futura consultazione.
Il proiettore non deve essere modificato. 
Qualsiasi modifica fa decadere la garanzia 
di conformità alle norme e direttive vigen-
ti e può rendere pericoloso il proiettore 
stesso.
La Reggiani S.p.A. Illuminazione declina 
ogni responsabilità per i danni causati da 
un proprio proiettore montato in modo non 
conforme alle seguenti istruzioni.
L’installazione del proiettore deve essere 
eseguito a regola d’arte.
Prima di collegare il proiettore, accertarsi 
che la tensione di rete corrisponda a quel-
la indicata sulla marcatura del proiettore o 
sul gruppo di alimentazione.
L’impianto elettrico a cui è collegato il pro-
iettore dovrà essere realizzato in confor-
mità alle leggi vigenti e cablato a regola, 

tenendo in debita considerazione quanto 
specificato nelle note generali del cata-
logo e/o delle condizioni di garanzia del 
prodotto.
In caso di dubbi rivolgersi all’Ufficio Tecni-
co della Reggiani. 
Per garantire la sicurezza i componenti 
che dovessero danneggiarsi durante il fun-
zionamento devono essere sostituiti con 
componenti analoghi prima del riutilizzo 
del proiettore.
La distanza minima del proiettore dal sog-
getto illuminato deve essere 0.5mt per le 
sorgenti a LED.
Mai coprire il proiettore durante l’impiego.
Per la pulizia dei vetri e degli schermi si 
raccomanda di non usare mai abrasivi o 
solventi.

PREDISPOSIZIOnE E 
MOnTAGGIO APPARECCHI  
Per procedere al montaggio del proiettore. 

Disinserire la tensione di rete e 
seguire le istruzioni fotografiche 
di seguito riportate
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3 4

5 6



www.reggiani.net 04

SUNNY LED | ITA |

InSERIMEnTO / CAMBIO 
RIFLETTORI E SORGEnTI 
LuMInOSE

Disinserire la tensione di 
rete e seguire le istruzioni 
sotto riportate

1) premere e ruotare in senso anti-orario il 
riflettore di protezione per poterlo rimuo-
vere D E.
2) riagganciare correttamente il riflettore 
premendo e ruotandolo in senso orario F. 

Per i proiettori a LED non è previsto il 
cambio del LED stesso. Qualora si presen-
tassero malfunzionamenti rivolgersi alla 
Reggiani Spa Illuminazione per la sostitu-
zione dell’apparecchio. Evitare di toccare il 
LED in particolare con oggetti accuminati 
che possono danneggiare le connessioni 
interne.

MODELLI Su BInARIO
La famiglia SUNNY LED a binario, è 
composta da apparecchi già pronti 
al montaggio sui binari elettrificati 
trifase Reggiani.
Per innestare l’adattatore al binario 
trifase Reggiani: fare attenzione al 
verso di inserimento dell’ adattatore 
A; ruotare la leva di blocco B; 
selezionare la fase 1-2-3, in funzione 
della linea di alimentazione prescelta  
C.
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D

E

F

nOTE GEnERALI

Conformità:
Norme europee EN 60598-1
EN 60598-2-1, EN 60598-2-2, 
EN 60598-2-22 (versione emergenza)
Direttive Comunitarie 2006/95/CE (bassa tensione), 2004/108/CE (EMC), 
2009/125/CE (Ecodesign), 2002/96/CE (RAEE), 2011/65/CE (RoHS)

IP20 Grado di protezione.

Apparecchi in Classe II.

Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.

0,xm Distanza minima dall’oggetto illuminato.

Sostituire gli schermi di protezione se danneggiati. 
È vietata l’accensione degli apparecchi privi degli schermi 
previsti. 
Utilizzare esclusivamente ricambi originali Reggiani.
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RAEE n° IT08010000000055E
La Direttiva Europea 2012/19/UE 
dispone che gli apparecchi di il-
luminazione sono per definizione 
degli RAEE (Rifiuti di Apparec-
chiature Elettriche ed Elettroni-

che) e, per quanto tali, non possono essere 
assimilati a rifiuti solidi urbani.
Perciò, al termine del loro ciclo di vita, gli 
RAEE devono essere correttamente tratta-
ti e smaltiti perché potenzialmente perico-
losi sia per l’ambiente e sia per la salute 
umana a causa della presenza di sostanze 
pericolose nei componenti elettrici ed elet-
tronici.
Pertanto è fatto obbligo all’utilizzatore di 
consegnare gli apparecchi di illuminazione 
usati al Distributore , a fronte dell’acqui-
sto di un’equivalente apparecchio nuovo, o 
esclusivamente per il territorio italiano di-
rettamente al Consorzio per lo smaltimen-
to degli Apparecchi di Illuminazione –Eco-
light- come delegato dalla Reggiani S.p.A. 
Illuminazione, che si incaricheranno del 
ritiro gratuito e o e del conferimento pres-
so i centri di raccolta specializzati, oppor-
tunamente costituiti dalle Amministrazioni 
Pubbliche atti al recupero, trattamento e 
smaltimento dei RAEE.

Le lampade , se smaltite con l’apparec-
chio, non devono essere frantumate per-
ché contengono sostanze altamente inqui-
nanti per l’ambiente.
Lo smaltimento abusivo o inadeguato di 
detti rifiuti comporterà sanzioni economi-
che e/o amministrative, il cui ammontare 
è stabilito a norma di legge.
N.B. Il ritiro gratuito di un apparecchio di 
illuminazione può essere rifiutato nel caso 
in cui vi sia un rischio di contaminazione 
del personale incaricato della raccolta o 
nel caso in cui risulta evidente che l’ap-
parecchiatura in questione non contiene 
i suoi componenti essenziali o contiene 
rifiuti diversi dai RAEE o nel caso in cui il 
peso dell’apparecchiatura ritirata sia su-
periore al doppio del peso dell’apparec-
chiatura nuova acquistata.
In queste circostanze lo smaltimento è a 
carico del detentore che conferisce.
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ASSEMBLy InSTRuCTIOnS  
WARnInGS 
Before assembling the luminaire, care-
fully read these instructions to make sure 
the luminaire functions correctly and sa-
fely.
Keep the instructions in a safe place for 
future consultation; contact your supplier 
for any problems that may arise.
The luminaire must not be modified. Mo-
difying the luminaire in any way invalida-
tes the guarantee of conformity with stan-
dards and directives in force and it could 
make the actual luminaire hazardous.
Reggiani SPA Illuminazione shall not be 
held liable for any damage caused by one 
of its luminaires if not assembled in con-
formity to the following instructions.
The luminaire must be installed in accor-
dance with the best working standards.
Before connecting the luminaire, make 
sure the mains power supply corresponds 
to the power indicated on the luminaire 
label.
The electrical installation the luminaire is 
connected to must be wired in conformity 
to the laws in force.
As a safety guarantee, any components 
damaged while operating must be repla-

ced with the same components before the 
luminaire is used again.
The minimum distance between the
projector and the lighted object must
be 0.5 m for LEDs.
Never cover the projector during use.
Never use abrasives or solvents to
clean the glass and/or the shields.

PREPARATIOn AnD ASSEMBLy 
OF THE LuMInAIRES 
To assemble the projector.  

Turn the electricity off at the 
mains and follow the instructions 
in the photographs below

1 2

3 4
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TRACK MOunTED LuMInAIRES
The SUNNY LED track mounted 
family consists of luminaires ready for 
mounting on the Reggiani 3-circuit 
electrified tracks.
Luminaires completes with adapter 
for mounting on Reggiani 3-circuit 
track. [The compatibility of the adapter 
with different tracks available on the 
market require verification in advance].
To engage the adapter to the Reggiani 
3-circuit track: make sure the adapter 
is facing the right way when inserting 
it A; turn the locking lever B; select 
circuit 1-2-3, according to the chosen 
power supply line C.

InSTALLATIOn/REPLACEMEnT 
OF REFLECTORS AnD LIGHT 
SOuRCES

Turn the electricity off at 
the mains and follow the 
instructions below.

 
1) Remove the IOS safety refl ector
by turning it anti-clockwise 7 8.
2) Re-engage the IOS refl ector correctly
by turning it clockwise 9 .

There is no provision for replacing the 
LED on LED projectors. If any malfunction 
occurs, contact Reggiani Spa Illuminazione 
to replace the luminare.
Do not touch the LED; in particular, avoid 
the use of pointed tools which could 
otherwise damage internal connections.
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GEnERAL nOTES

Conformity: 
European standards: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22 (luminaires for emergency lighting) 
European directives: 2006/95/EC (LV), 2004/108/EC (EMC), 2009/125/EC 
(Ecodesign), 2002/96/EC (WEEE), 2011/65/EC (RoHS).

IP20 Degree of protection.

Class II luminaires.

Direct mounting on normally flammable surfaces.

0,xm Minimum distance from the object to be illuminated.

The safety shields must be replaced in case of damage. 
The luminaires must not be turned on without the safety shields. 
Only use original Reggiani spare parts.
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WEEE n° IT08010000000055E
According to European Direc-
tive 2012/19/EU, luminaires are 
defined as Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE) 
and as such, they cannot be dis-

posed of as municipal solid waste.
At the end of their life cycle, they must 
therefore be correctly treated and 
disposed of as substances of concern 
for both the environment and human 
health due to the presence of hazardous 
substances in the electrical and electronic 
components.
The user must therefore consign used 
luminaires to the distributor when 
purchasing an equivalent new luminaire 
or, exclusively in the case of Italy, 
directly to Ecolight, the Consortium for 
the Disposal of Waste Electrical and 
Electronic Equipment (Consorzio per 
lo Smaltimento degli Apparecchi di 
Illuminazione), delegated by Reggiani 
S.p.A. Illuminazione, who will collect the 
equipment free of charge and deliver it to 
the special collection facilities set up by 
the local authorities to recover, treat and 
dispose of WEEE.
If lamps are disposed of with the 

luminaire, they must not be crushed 
because they contain highly polluting 
substances for the environment.
The illegal or inappropriate disposal of 
said waste is punishable by economic 
and/or administrative sanctions of the 
amount established by the law.
N.B. The free collection of a luminaire 
may be refused if there is a risk of 
contamination for the personnel 
performing the service, if it is evident 
that the luminaire does not contain the 
essential components or if it contains 
waste other than WEEE, or if the weight 
of the luminaire collected is more than 
double the weight of the new luminaire 
acquired. In these circumstances, 
disposal is the responsibility of the holder.
The WEEE symbol is shown on the 
packaging of each of our products.
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MOnTAGEAnWEISunGEn
HInWEISE
Diese Anweisungen vor der Montage der 
Strahler aufmerksam lesen, um deren 
einwandfreien und sicheren Betrieb zu 
garantieren.
Die Anweisungen sind für den sachgemä-
ßen Gebrauch und einwandfreien Betrieb 
der Leuchte von großer Bedeutung und 
müssen daher auch nach der Installation 
für zukünftiges Nachschlagen aufbewahrt 
werden.
Der Strahler darf nicht verändert werden. 
Bei Änderungen erlischt die Gewährleis-
tung hinsichtlich der Konformität mit den 
geltenden Rechtsvorschriften und Richt-
linien, und zudem kann der Strahler zu 
einer Gefahrenquelle werden.
Reggiani SPA Illuminazione haftet nicht für 
Schaden, die auf unsachgemäß, nicht ent-
sprechend diesen Anweisungen montierte 
Strahler zurückzuführen sind.
Der Strahler ist sachgemäß zu montieren.
Vor dem Anschluss des Strahlers sicher-
stellen, dass die Netzspannung den An-
gaben auf der Leuchtenkennzeichnung 
und auf dem Betriebsgerät entspricht. 
Die Elektroanlage, an die die Leuchte 
angeschlossen ist, muss gemäß den gel-

tenden gesetzlichen Bestimmungen herg-
estellt und sachgemäß angeschlossen 
sein. Dazu sind die allgemeinen Hinweise 
im Katalog und/oder in den Garantiebedin-
gungen des Produkts zu beachten.
Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die 
technische
Abteilung von Reggiani. 
Um die Sicherheit zu garantieren, sind 
Komponenten, die während des Betriebs 
beschädigt werden, vor der Wiederver-
wendung des Strahlers durch gleichwerti-
ge Komponenten zu ersetzen.
Der Strahler muss einen Mindestabstand 
von 0,5 m (bei LED-Quellen). 
Den Strahler während des Betriebs nie-
mals abdecken.
Für die Reinigung der Gläser und Schutz-
abdeckungen keine Lösungsmittel oder 
scheuernden Reinigungsmittel verwen-
den.

VORBEREITunG unD MOnTAGE 
DER LEuCHTEn 
Zur Montage des Strahlers. 

Die netzspannung unterbrechen 
und die nachstehenden 
Fotoanweisungen befolgen

1 2

3 4

5 6
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MODELLE FÜR DIE STROMSCHIEnEn-
MOnTAGE
Die Serie SUNNY LED für die Strom-
schienenmontage wird bereits fertig 
zur Montage an den 3-Phasen-Reg-
giani-Stromschienen geliefert. 
Anschluss des Adapters an der 3-Pha-
sen-Reggiani-Stromschiene: Die Ein-
satzrichtung des Adapters beachten 
A. Den Arretierhebel drehen B. Die 
Phase (1-2-3) je nach ausgewählter 
Versorgungsleitung auswählen C.

EInSETZEn/AuSWECHSELn 
DER REFLEKTOREn unD 
LICHTQuELLEn

Die netzspannung 
unterbrechen und 
die nachstehenden 
Anweisungen befolgen.

1) Den Wechselreflektor gegen den Uhrzei-
gersinn drehen und abnehmen 7 8.
2) Den Wechselreflektor wieder korrekt 
einsetzen und hierzu im Uhrzeigersinn 
drehen 9.

Bei den LED-Strahlern ist kein Austausch 
der LED vorgesehen. Bei Störungen wen-
den Sie sich an Reggiani Spa Illuminazio-
ne, um die Leuchte ersetzen zu lassen.
Die LED nicht berühren. Dies gilt insbe-
sondere für die Berührung mit spitzen Ge-
genständen, die die internen Anschlüsse 
beschädigen können.
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ALLGEMEInE HInWEISE

Konformität: 
Europäische Normen: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-2;
EN 60598-2-22 (für Notbeleuchtung) 
EG-Richtlinien: 2006/95/EG (Niederspannung), 2004/108/EG (Elektromagnetische 
Verträglichkeit), 2009/125/EG (Ökodesign), 2002/96/EG (WEEE), 
2011/65/EG (RoHS)  

IP20 Schutzart.

Leuchten der Klasse II.

Direkte Montage auf normal brennbaren Oberflächen.

0,xm Mindestabstand zum beleuchteten Objekt.

Schutzglas bei Beschädigung immer auswechseln. 
Das Einschalten der Leuchten ohne Schutzvorsätze ist untersagt. 
Nur Originalersatzteile von Reggiani verwenden.
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WEEE n° IT08010000000055E
Die europäische Richtlinie 
2012/19/EU schreibt vor, dass 
Leuchten definitionsgemäß 
Elektro- und Elektronik-Altge-
räte (WEEE) sind und als sol-

che nicht mit festen Siedlungsabfällen 
gleichgesetzt werden können.
Diese Elektro- und Elektronik-Altge-
räte müssen am Ende ihrer Nutzungs-
dauer ordnungsgemäß behandelt und 
beseitigt werden, da sie aufgrund des 
Anteils an gefährlichen Stoffen in elek-
trischen und elektronischen Bauteilen 
sowohl für die Umwelt als auch für 
die Gesundheit potentiell gefährlich 
sind. Daher ist der Nutzer verpflichtet, 
die gebrauchten Leuchten an den 
Vertreiber zurückzugegeben, wenn 
er eine gleichwertige neue Leuchte 
erwirbt, bzw., in Italien, direkt an den 
von Reggiani S.p.A. Illuminazione be-
auftragten Verband Ecolight (Consorzio 
per lo Smaltimento degli Apparecchi 
di Illuminazione - Verband für die Be-
seitigung von gebrauchten Leuchten), 
der für die kostenlose Rücknahme 
und die Zustellung an spezialisierte, 
entsprechend von den öffentlichen 
Verwaltungen eingerichtete Rücknah-
mestellen zuständig ist, die in der Lage 
sind, WEEE zu verwerten, zu behandeln 
und zu beseitigen. 

Werden die Lampen zusammen mit 
der Leuchte entsorgt, dürfen sie nicht 
zerbrochen werden, da sie stark um-
weltverschmutzende Stoffe enthalten.
Eine gesetzwidrige oder nicht ord-
nungsgemäße Beseitigung dieser 
Altgeräte zieht Geld- oder Verwal-
tungssanktionen nach sich, deren Höhe 
gesetzlich festgelegt ist.
N.B. Die kostenlose Rücknahme einer 
Leuchte kann abgelehnt werden, wenn 
die Gefahr einer Kontaminierung des 
mit der Rücknahme beauftragten 
Personals besteht, oder wenn es 
offensichtlich ist, dass die Leuchten 
die wesentlichen Bauteile nicht mehr 
enthalten bzw. andere Abfälle als Elek-
tro- und Elektronik-Altgeräte enthalten 
oder dass sie mehr als das Doppelte 
des Gewichts bei Neuerwerb besitzt. In 
diesen Fällen obliegt die Beiseitigung 
dem Nutzer.
Das Symbol zur WEEE-Kennzeichnung 
ist an der Packung all unserer Produkte 
angebracht.
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InSTRuCTIOnS DE MOnTAGE
AVERTISSEMEnTS 
Avant de monter le projecteur, lire 
attentivement les présentes instructions 
pour garantir le fonctionnement correct et 
sûr de l’appareil. 
Les instructions sont fondamentales pour 
un emploi et un fonctionnement corrects de 
l’appareil ; en conséquence, il est conseillé 
de les conserver soigneusement en cas de 
besoin, même après l’installation.
Le projecteur ne doit pas être modifié. 
Toute modification annule la garantie de 
conformité aux normes et aux directives 
en vigueur et peut rendre le projecteur 
dangereux.
Reggiani S.p.A. Illuminazione décline 
toute responsabilité en cas de dommages 
provoqués par un de ses projecteurs 
monté de manière non conforme aux 
instructions suivantes. 
L’installation du projecteur doit se faire 
dans les règles de l’art. 
Avant de raccorder l’appareil, s’assurer 
que la tension secteur correspond à celle 
indiquée sur le marquage du projecteur ou 
sur la platine d’alimentation. 
L’installation électrique à laquelle le 
projecteur est relié devra être réalisée 

conformément aux lois en vigueur et câ-
blée selon les règles de l’art, en tenant 
compte des indications contenues dans 
les remarques générales du catalogue et/
ou dans les conditions de garantie du pro-
duit. En cas de doute, s’adresser au bureau 
technique Reggiani. 
Afin de garantir la sécurité, les com-
posants éventuellement endommagés 
pendant le fonctionnement doivent être 
remplacés par des composants analogues 
avant toute réutilisation du projecteur. 
La distance minimum entre le projecteur 
et l’objet éclairé doit être de 0,5 m pour les 
LEDs.
Ne jamais couvrir le projecteur durant 
l’emploi. Pour le nettoyage du verre et des 
écrans, il est recommandé de ne jamais 
utiliser d’abrasifs ou de solvants.

PRÉPARATIOn ET MOnTAGE 
DES APPAREILS 
Pour procéder au montage du projecteur, couper 
la tension de secteur et suivre les instructions 
décrites ci-après.

Couper la tension de secteur et 
suivre les instructions indiquées 
dans les images ci-après

1 2

3 4
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APPAREILS SuR RAIL
La famille de produits SUNNY LED 
sur rail est composé d’ appareils déjà 
prédisposés pour le montage sur les 
rails électrifiés Reggiani à 3 circuits 
d’ allumage.
Pour brancher l’ adaptateur sur le rail 
Reggiani à 3 circuits : faire attention 
au vers d’ insertion du adaptateur 
A ; tourner le lever de blocage B; 
sélectionner la phase 1-2-3, in fonction 
de la linge d’ alimentation choisie C.

MISE En PLACE/REMPLACE-
MEnT DES RÉFLECTEuRS ET DES 
SOuRCES LuMInEuSES

Couper la tension de secteur 
et suivre les instructions 
décrites ci-après.

1) Enlever le réflecteur IOS de sécurité 
en le faisant tourner dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre 7 8.
2) Remettre le réflecteur IOS correcte-
ment en place en le faisant tourner en 
sens horaire 9.

Les projecteurs à LED ne prévoient pas 
le changement de la LED. En cas de dy-
sfonctionnements, s’adresser à Reggiani 
Spa Illuminazione pour le remplacement 
de l’appareil.
Eviter de toucher la LED, notamment à 
l’aide d’objets pointus qui risquent d’en-
dommager les connexions enfichées.
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REMARQuES GÉnÉRALES

Conformité :
Normes européennes : EN 60598-1, 
EN 60598-2-1; EN 60598-2-2 ;
EN 60598-2-22 (version groupe de secours)
Directives communautaires : 2006/95/CE (BT), 2004/108/CE (CEM), 2009/125/
CE (Eco-conception), 2002/96/CE (DEEE), 2011/65/CE (RoHs)

IP20 Degré de protection.       

Appareils de Classe II.

Installation directe sur des surfaces normalement inflammables.

0,xm Distance minimum de l’objet éclairé.

Remplacer les écrans de protection en cas de détérioration. 
Défense de mettre sous tension des appareils dépourvus des écrans 
prévus. N’utiliser que des pièces détachées d’origine Reggiani.

D
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DEEE n° IT08010000000055E
La directive européenne 2012/19/
UE établit que les appareils 
d’éclairage sont par définition 
des DEEE (Déchets d’équipem-

ents électriques et électroniques) et qu’ils 
ne peuvent pas, en tant que tels, être assi-
milés aux déchets ménagers solides.
C’est pourquoi les DEEE doivent être, une 
fois arrivés au terme de leur cycle de vie, 
convenablement traités et éliminés en 
raison de leur dangerosité potentielle aus-
si bien pour l’environnement que pour la 
santé de l’homme, dangerosité qui s’expli-
que par la présence de substances noci-
ves dans les composants électriques et 
électroniques.
L’utilisateur se voit donc dans l’obligation 
de remettre les appareils d’éclairage usa-
gés au distributeur en échange de l’achat 
d’un nouvel appareil équivalent ou bien, 
mais uniquement sur le territoire italien, 
directement au Groupement pour l’élim-
ination des appareils d’éclairage – Ecoli-
ght – mandaté dans ce sens par la société 
Reggiani SPA Illuminazione; tous deux se 
chargeront gratuitement de l’enlèvem-
ent et de la remise aux points de collecte 
spécialisés, dûment mis en place par les 

collectivités locales, qui sont responsables 
de la valorisation, du traitement et de 
l’élimination des DEEE.
Si elles sont éliminées avec l’appareil, les 
lampes ne doivent pas être cassées car 
elles contiennent des substances haute-
ment polluantes pour l’environnement.
L’élimination abusive ou inadéquate de 
ces déchets est passible de sanctions 
économiques et/ou administratives dont 
le montant sera fixé aux termes de la loi.
Remarque: l’enlèvement gratuit d’un ap-
pareil d’éclairage peut être refusé en cas 
de risque de contamination du personnel 
chargé de la collecte, s’il s’avère évident 
que l’appareil ne contient pas les com-
posants essentiels ou qu’il contient des 
déchets autres que des DEEE ou encore si 
le poids de l’appareil enlevé est supérieur 
au double du poids de l’appareil nouvelle-
ment acquis. 
Dans tous ces cas de figure, l’élimination 
est à la charge du détenteur.
Le symbole DEEE est apposé sur l’embal-
lage de tous nos produits. 
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InSTRuCCIOnES 
DE MOnTAJE ADVERTEnCIAS
Antes de montar el proyector, lea atenta-
mente estas instrucciones a fin de garanti-
zar un funcionamiento correcto y seguro del 
aparato.
Las instrucciones de montaje son funda-
mentales para el correcto uso y funcio-
namiento del aparato. Por lo tanto, deben 
guardarse también después de la instala-
ción para eventuales consultaciones futuras.
El proyector no debe modificarse. Al realizar 
una modificación cualquiera, la garantía de 
conformidad con las normas y directivas vi-
gentes decae y el proyector puede volverse 
peligroso.
Reggiani s.p.a. Illuminazione no se hace 
responsable de los daños causados por un 
proyector propio que se haya montado de 
manera no conforme con las siguientes ins-
trucciones.
El aparato debe instalarse correctamente.
Antes de conectar el proyector, asegúrese 
de que la tensión de red corresponda con la 
que se indica en el marcado del aparato o en 
el equipo de alimentación.
La instalación eléctrica a la que se conecta 
el aparato debe ser conforme con las leyes 
vigentes y el cableado debe realizarse co-

rrectamente observando atentamente lo 
que se describe en las notas generales del 
catálogo y/o de las condiciones de garantía 
del producto.
En caso de dudas, póngase en contacto con 
la oficina técnica de Reggiani.
 
Para garantizar la seguridad, los componen-
tes que se dañan durante el funcionamiento, 
deben sustituirse con componentes simila-
res antes de volver a usar el proyector.
La distancia mínima del proyector desde el 
sujeto iluminado debe ser de 0,5m para las 
fuentes LED.
No se debe cubrir nunca el proyector duran-
te su empleo.
Para limpiar los cristales y las pantallas, no 
use nunca abrasivos ni disolventes.

PREPARACIÓn y MOnTAJE 
DE LOS APARATOS
Para montar el proyector, desconecte la 
tensión de red y siga las instrucciones que 
se describen a continuación.

Couper la tension de secteur et 
suivre les instructions indiquées 
dans les images ci-après

1 2

3 4

5 6
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APARATOS PARA CARRIL 
La serie SUNNY LED para carril està 
compuesta por aparatos listos para el 
montaje en los carriles electrificados 
trifásicos Reggiani.
Para insertar el adaptador al 
carril trifásico Reggiani, siga las 
instrucciones que se describen a 
continuación: tenga cuidado con el 
sentido de inserción del adaptador 
A; gire la palanca de bloqueo B; 
seleccione la fase 1-2-3, en función de 
la línea de alimentación escogida C.

InSTALACIÓn/SuSTITuCIÓn DE 
LOS REFLECTORES y DE LAS 
FuEnTES LuMInOSAS

Desconecte la tensión de red 
y siga las instrucciones que se 
describen a continuación.

1) Remueva el reflector IOS de seguridad 
girándolo en el sentido contrario a las 
agujas del reloj 7 8.
2) Vuelva a enganchar correctamente el 
reflector IOS girándolo en el sentido de 
las agujas del reloj 9.

En los proyectores con LED no se 
puede sustituir el LED. En caso de 
funcionamiento defectuoso, póngase en 
contacto con Reggiani Spa Illuminazione 
para sustituir el aparato.
No toque el LED, especialmente con 
objetos apuntados que puedan dañar sus 
conexiones internas.

1 2
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nOTAS GEnERALES

Conformidad:
Normas europeas: EN 60598-1 , 
EN 60598-2-1 , EN 60598-2-2
EN 60598-2-22 (modelo de emergencia)
Directivas CEE: 2006/95/CE (baja tensión), 2004/108/CE (EMC), 2009/125/CE 
(Ecodesign), 2002/96/CE (RAEE), 2011/65/CE (RoHS) 

IP20 Grado de protección.

Aparatos de Clase II.

Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables.

0,xm Distancia mínima entre el aparato y el objeto a iluminar.

Sustituya las pantallas de seguridad cuando están dañadas. 
Está prohibido usar los aparatos sin las pantallas previstas.
Utilice sólo piezas de repuestos originales Reggiani.

D
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RAEE n° IT08010000000055E
La Directiva Europea 2012/19/
UE establece que los aparatos de 
iluminación son, por definición, 
RAEE (Residuos de los aparatos 

eléctricos y electrónicos) y, por lo tanto, 
no pueden considerarse residuos sólidos 
urbanos.
Por consecuencia, al finalizar su ciclo de 
vida, los RAEE deben tratarse y eliminarse 
correctamente siendo aparatos de 
riesgo para el medio ambiente y para la 
salud humana por la presencia, en sus 
componentes eléctricos y electrónicos, 
de materias peligrosas.
Por lo tanto, el usuario debe entregar 
los aparatos de iluminación usados al 
Distribuidor (cuando compre un aparato 
igual nuevo) o bien directamente al 
Consorcio para la Eliminación de Aparatos 
de Iluminación – Ecolight – (sólo en el 
territorio italiano), como delegado por 
Reggiani S.p.A. Illuminazione, que recoge  
gratuitamente los aparatos y los lleva a 
los centros especializados de recogida 
(creados por las Administraciones 
Públicas) para la valorización, tratamiento 
y eliminación de los RAEE.
Las lámparas, si se eliminan junto 

con el aparato, no deben romperse 
porque contienen sustancias altamente 
contaminantes para el medio ambiente.
En caso de eliminación ilegal o impropia 
de dichos residuos, a los inobservantes 
se les aplicarán sanciones económicas 
y/o administrativas cuyo importe se fija 
según la Ley.
NOTA: El Consorcio puede rechazar 
la recogida gratuita de un aparato de 
iluminación en los siguientes casos: 
cuando existe riesgo de contaminación 
del personal encargado de la recogida;  
cuando el aparato no contiene los 
componentes esenciales o contiene 
residuos que no sean RAEE; cuando el 
peso del aparato retirado es superior 
al doble del peso del aparato nuevo 
comprado. En todos estos casos, la 
eliminación corre a cargo del poseedor 
del aparato.
El símbolo del tratamiento de los RAEE se 
indica en el embalaje de todos nuestros 
productos.
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IИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Прежде чем устанавливать прожектор, 
внимательно ознакомьтесь с настоящими 
инструкциями, чтобы обеспечить 
правильную и надежную работу 
осветительного прибора.
Инструкции имеют фундаментальное 
значение для обеспечения правильной 
эксплуатации и функционирования 
осветительного прибора и поэтому 
необходимо тщательно сохранять эти 
инструкции также и после установки, 
чтобы можно было обращаться к ним в 
дальнейшем.
Прожектор не подлежит никаким 
изменениям. Любое изменение 
обуславливает снятие гарантии 
соответствия действующим нормам и 
стандартам и может сделать опасным сам 
прожектор.
Компания “Reggiani S.p.A. Illuminazio-
ne” отклоняет всякую ответственность за 
ущерб, нанесенный вашим прожектором, 
установленным не в соответствии с 
приведенными ниже инструкциями.
Установка прожектора должна быть 
выполнена с соблюдением всех правил.
Прежде чем подсоединять прожектор, 

убедитесь в том, что напряжение сети 
соответствует указанному на маркировке 
прожектора или на блоке питания.
Электропроводка, к которой подключается 
прожектор, должна быть выполнена в 
соответствии с действующими законами, 
с должным вниманием к тому, что указано 
в общиx примечанияx каталога и (или) в 
условиях гарантии на светильник.
В случае возникновения сомнений 
обращайтесь в технический отдел 
компании “Reggiani.” 
Для обеспечения безопасности части, 
поврежденные во время эксплуатации, 
должны быть заменены аналогичными 
частями, прежде чем снова использовать 
прожектор.
Минимальное расстояние прожектора 
от освещаемой поверхности должно 
составлять 0,5 м для источников со 
светодиодами.
Ни в коем случае не покрывайте 
прожектор во время эксплуатации.
Для чистки стекол и экранов не 
допускается применение абразивных 
материалов или растворителей.
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ПОДГОТОВКА И УСТАНОВКА 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Прежде чем устанавливать прожектор: 

Отключить напряжение сети и 
действовать в соответствии с 
инструкциями, приведенными 
на фотографиях ниже

МОДЕЛИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШИНУ
Линия моделей SUNNY LED, 
устанавливаемых на шину, состоит из 
осветительных приборов, уже готовых к 
установке на трехфазные электрические 
шины Reggiani.
При установке адаптера в трехфазную 
шину Reggiani обратите внимание на 
направление установки адаптера A; 
поверните блокирующий рычаг B; 
выберите фазу 1-2-3 в зависимости от 
выбранной линии питания C.

УСТАНОВКА / ЗАМЕНА РЕФЛЕКТОРЫ 
И ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Отключите напряжение сети и 
следуйте приведенным ниже 
инструкциям.

1) снять защитный отражатель IOS, 
повернув его в направлении против 
часовой стрелки 7 8.
2) правильно установить на место 
отражатель IOS, повернув его в 
направлении по часовой стрелке 9.

Для прожекторов со светодиодами LED 
не предусмотрена замена светодиода. В 
случае возникновения неисправностей 
следует обращаться к компании “Reg-
giani Spa Illuminazione” для замены 
осветительного прибора.
Не пытайтесь трогать светодиод 
заостренными предметами, так как 
это может обусловить повреждение 
внутренних соединенийzione.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Соответствие:
Европейские нормы EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-2, 
EN 60598-2-22 (аварийное освещение)
Директивы Европейского Союза 2006/95/CE (низкое напряжение), 2004/108/CE 
(ЭМС), 2009/125/CE (Ecodesign), 
2002/96/CE (RAEE), 2011/65/CE (RoHS)

IP20 Степень защиты.

Осветительные приборы в Классе II.

Прямой монтаж на воспламеняемые поверхности.

0,xm Минимальное расстояние от освещаемого предмета.

Заменять защитные экраны, если они повреждены. 
Запрещается включение осветительных приборов со снятыми 
защитными экранами. 
Использовать исключительно оригинальные запасные части 
“Reggiani”.
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RAEE n° IT08010000000055E
В соответствии с 
предписаниями Европейской 
директивы 2012/19/UE 
отработанные осветительные 
приборы по своей природе 

входят в класс RAEE (Отходы 
электрической и электронной 
аппаратуры) и, следовательно, не 
должны рассматриваться как твердые 
бытовые отходы.
Таким образом, осветительные приборы 
класса RAEE по окончании срока службы 
должны подвергаться надлежащей 
обработке перед сбросом, так как 
являются потенциально опасными 
как для окружающей среды, так и для 
здоровья человека по причине наличия 
опасных веществ в электрических и 
электронных компонентах.
По этой причине пользователь 
обязан сдать окончившие срок 
службы осветительные приборы 
продавцу при условии приобретения 
нового эквивалентного прибора 
или, исключительно для территории 
Италии, непосредственно в Консорциум 
утилизации осветительных приборов 
“Ecolight”, уполномоченный компанией 
“Reggiani S.p.A. Illuminazione”, который 

осуществит бесплатный вывоз отходов и 
их сдачу в специализированные центры, 
учрежденные государственными 
органами управления для сбора, 
обработки и уничтожения RAEE.
Не допускается разбивать лампы, 
сбрасываемые вместе с осветительным 
прибором, так как они содержат 
вещества, загрязняющие окружающую 
среду.
Неразрешенный или ненадлежащий 
сброс указанных отходов влечет за 
собой наложение экономических и (или) 
административных санкций в размере, 
установленном законом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Консорциум может 
отказать в бесплатном вывозе 
осветительного прибора в случаях, 
когда имеется риск для здоровья 
персонала, осуществляющего вывоз 
отходов, или же в случаях, когда 
является очевидным, что приборы не 
содержат опасных компонентов или 
относятся к отходам, не входящим в 
класс RAEE, или в случаях, если вес 
прибора вдвое превышает вес нового 
приобретенного прибора.
При таких обстоятельствах сброс 
отходов должен производиться самим 
пользователем.
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Italy
Reggiani Spa Illuminazione
Viale Monza 16 P.O. Box 99
20845 Sovico (MB), Italy
T. (+39) 039 20711
F. (+39) 039 2071999
contact@reggiani.net

United Kingdom
Reggiani Ltd
12 Chester Road
Borehamwood 
Herts, WD6 1LT - UK
T. (+44) 0208 236 3000
F. (+44) 0208 236 3099
reggiani@reggiani.co.uk

USA
Reggiani Lighting USA, inc.
372 Starke Road
Carlstadt NJ 07072, USA
T. (+1) 201 372 1717
F. (+1) 201 372 1616
info@reggianiusa.net
www.reggianiusa.com

China
Reggiani Ningbo ITG Lighting co. Ltd
Shenjia Village - Qiuai Town - 
Yinzhou
315010 Ningbo, China
T. (+86) 574 88418655 - 88412627
F. (+86) 574 88364186
info@itglight.com

France
Showroom
Showroom Bureau Projets
35 Bd. Richard Lenoir, Bastille
75011 Paris, France
T. (+33) 01 43382704
F. (+33) 01 43382720
france@reggiani.net

Russia
Showroom
Kalanchevskaya Street, 16,
Building 1, Room 4A, 129090 
Moscow
T. (+7) 495 2690113 - 846 3320266
F. (+7) 495 2690112
russia@reggiani.net
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